QUADRO DE AREAS (USO EXCLUSIVO CBMDF)

; SITUAGAO E IMPLANTAGAO DOCAS 0,00 1183,75 ESQUADRIAS DE ALUMINIO PORTAS DE ALUMINIO TERREO SUPERIOR TOTAL ADMINISTRATIVO V
PO1/15 . - - pr = - oy — ‘ — . -
ESC. 1:5000 E 1:500 GALPAOTERRO 1,30 1185,05 cODIGO PEITORIL DIMENSAO DESCRIGAO LOCAL cODIGO DIMENSAO DESCRICAO LOCAL ARMAZEM MARQUISE MEZANINO | CONSTRUIDO TERREO
GALPAO - TERREO GALPAO MEZANINO 6,55 1190,30 cA0l 1,60;1,80;2,200 1,60x0,60 MAXIN-AR PORTARIA: Sanit. PNE; GALPAO: DML; ADM GALPAO: Vestiarios e DML; ADM: Enfermaria, ~ 54.926,00 m? 3.534,00 m? AMBIENTE PISO PAREDE TETO
s GALPAO 5.890,00 m?| 64.350,00 m*
P02/15 PAO1 0,80x2,20 GIRO C/ VENEZ Vestiarios e Sanitarios; APOIO: Vestiarios; 2 . i 39U,
ESC. 1:500 PORTARIA -0,50 1183,25 - - 58.460,00 m . . FORRO DE GESSO
w i . CA02 1,60;2,20 2,40x0,60 MAXIN-AR GALPAQ: Vestiarios; APOIO: Vestiarios; ADM ADM: Vestiarios RECEPCAO CERAMICO PINTURA SERECAAIE
= - = A 2 2 2
I GALPAO - MEZANINO ADMINISTRATIVO TERREO -0,50 1183,25 T — T e — o202 0 802,20 RO C/VENEZEVIDRG | APOIO: Copa; ADM: Nutricionista, Despensa, ADM. / REFEITORIO 1.000,00 m 1.000,00 m 2.000,00 m r—ry——
=] | = < : 5 ~ .
QAR =1 = P03/15 S ADMINISTRATIVO 1€ PAVIMENTO 3,65 1186,90 CAO3 1,00 2,40x1,80 | MAXIN-AR/FIXO! P - ,80x2, / e DML PORTARIA 600,00 m2 _ Gm'm m?2 VEST PCD MASC CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO
-1l multiuso
ADM: Almoxarifado, Lixo, Sala de Paineis e 2 _ 2
GALPAO - CORTES E FACHADAS APOID 0,50 1143,25 cA04 2,20 0,80x0,60 | MAXIN-AR ADM: Vestiarios PCD PAO3 1,60x2,20 GIROC/ VENEZ isisiimetn APOIO MOTORISTAS 75,00 m 75,00 m T—— CERAMICD HESVESTIMENTO.CERAMIco|  FORRODEGESSO
P04/15 2 = 2 ACARTONADO
" = Aot UTILIDADES 00 m? - m? ENFERMARIA CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO
: GALPAO - AMPLIACBES WCs. CAO6 2,20 2,00x0,60 FIXO ADM: Refeitério p— T S —— F——————— > 60,00 _ 60,00 i s
ESC. 1:50 cA07 - 4,46x2,80 FIXO ADM: Recepgao e Area Multiuso o oox220 P GALPAO: Circulagio e Recepgéo; ADM: —— - — WC PNE CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO| ~ TORRO DEGESSO
GALPEO - AMPLIACOES ESCADAS i AR cA08 . 2,79x2,80 FIXO ADM: Recepgio e Area Multiuso T Enfermaria e Area Multiuso TOTAL 60.296,00 m 6.890,00 m?| 67.186,00 m F g:;n;T;)ENg\E[;(;o
P06/15 INST.E.P. AE. 13.210,451 M2 GALPAQ: Sanitarios PCD; ADM: Vestidrios AC MASC CERAMICO PINTURA
ESC. 1:50 CAO9 ) 2,91x2,80 FIXO/PORTA ADM: Recepcio PAQ7 1,00x2,20 GIRO C/ VENEZ E BARRA BT ACARTONADO
PORTARIA-TERREO - - CA10 B 2 91x2.80 FIXO ADNE Kraa multiuso PAO8 0,80x2,20 GIRO C/ VENEZ E BARRA APOIO: Vestiarios PCD = VEST MASC CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO INST. E.P.
P07/15 AREA FAIXA DE DOMINIO 14.434,26 VP A1, : - — GALPAO ACARTONADO comdare| 00
ESC. 1:50 i . i . PAQO9 1,20x2,20 GIRO C/VENEZ PORTARIA: Sala de Paineis — o -210,451m*
TERRENO REMANESCENTE 64.740,40 M? CAl1l 1,00 2,40x1,20 MAXIN-AR PORTARIA: Espera; GALPAO: Mezanino TERREO i CERAMIED e FORRO DE GESSO
PORTARIA - CORTES E FACHADAS FIXO/PORTA DE R PA10 1,40x2,20 GIRO C/VIDRO PORTARIA: Espera ACARTONADO
P08/15 PERMEABILIDADE (grama+brita+drenante)=| 12.611,59 M? CA12 - 4,20x2,20 GALPAOQ: Recepgdo AMBIENTE PISO PAREDE TETO A N FORRO DE GESSO
ESC. 1:50 rr—— S eiice r 3755 CORRER PORTAS DE FERRO FORRO DE GESSO VEST FEM CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO J O F
= - r r 5 & = % A X
/ ADMINISTRATIVO - TERREO E 12 PAVIMENTO ESQUADRIAS OF FERRO CODIGO DIMENSAO DESCRIGAO LOCAL RECERGem od CERAMICO PR ACARTONADO o) o] CERAMICO FORRO DE GESSO - )i [T
P09/15 CODIGO PEITORIL DIMENSAO | DESCRICAO LOCAL ALMOXARIFAD ERAMI PINTURA —
. . & " " FORRO DE GESSO
S Cro1 1,00 200x1,20 | WIRROFXO PEIRTARE Y BimriR PFO2 1,40x2,40 GIRO C/ VENEZ UTILIDADES ARO DECESSO REFEITORIO CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO F::R %E . U
P10/15 TIPOLOGIA PROJETADO cFo2 1,00 1,00x1,20 | VIDROFIXO PORTARIA: Guarita ACFEMO01A04 CERAMICO PINTURA BEPIERIE
ESC. 1:100 - PFO3 1,60X3,20 GIRO C/ VENEZ CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA ACARTONADO N ~ ~ FORRO DE GESSO
AUTAMOVER LizshF A3 CFo3 2,20 1,00x1,00 | MAXIN-AR CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA EORRODECES0 coccAo CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO -
/ R e BICICLETAS 1/2000M2 45 = R 1SR, GIRO C/ VENEZ CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA VESTFEMO1 A 04 CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO ) ]( I m f I/ | ﬁ m /7
P11/15 CFO4 1,00 1,20x1,20 VENEZ FIXA GALPAO: Armazém o ACARTONADO . ~ - FORRO DE GESSO
ESC. 1:50 P——— po= PFO5 3,60X%3,60 BASCULANTE COM TELA GALPAO FORRO DE GESSO LAVAGEM DE UTENSILIOS CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO
S - CFO5 2,40 1,40x1,00 VENEZ FIXA UTILIDADES MAS A A A
APOIO - TERREO, CORTES E FACHADAS Pr— 5 X PFO6 1,00X2,40 GIROC/VENEZ UTILIDADES AcRscoL A0 CERAMICO PINTURA ACARTONADO N = FORRO DE GESSO PLANTA BAIXA - SITUACAO
P12/15 _ CFO6 2,40 1,00x1,00 VENEZ FIXA UTILIDADES R A A FORRO DE GESSO LAVAGEM DE PANELAS CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTORARD ESCALA 1:5000
ESC. 1:50 y PORTA CORTA FOGO VEST MASC 01 A04 CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO
DOCAS _ 16 - — = ACARTONADO 2 & FORRO DE GESSO
UTILIDADES -TERREO, CORTES E FACHADAS CODIGO DIMENSAQO DESCRK;AO LOCAL FORRO DE GESSO DESPENSA CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO NOTAS
P13/15 VESTPCD MASC 01 A04 CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO L
ESC. 1:50 GIRO, CORTA FOGO RESISTENTE ACARTONADO ~ . N FORRO DE GESSO ESCADAS E RAMPAS
PLANTA CHAVE ENTRADA DE ENERGIA - TERREO. CORTES E FACHADAS PCF60 1,20x2,20 A60 MINUTOS, C/ BARRA GALPAO: Saidas de emergéncia VESTPCD FEM 01 A 04 CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO FORRO DE GESSO FIGIENERGD CER-MI RESUESTIMENTCPCERAMICE ACARTONADO 1-Todas as escadas serdo executadas em piso regular e antiderrapante, e os degraus respeitando a férmula de Blondel;
ESCALA 1:3000 P14/15 ! ANTIPANICO ACARTONADO PISO EM CONCRETO FORRO DE GESSO 2-Todas as rampas possuirdo piso antiderrapante, com superficie regular, firme, estdvel, ndo trepidante, em conformidade com a NBR
ESC. 1:50 SALA DE PAINEIS PINTURA 9050/2020;
PORTAS INDUSTRIAIS ARMAZENAGEM PISO EM CONCRETO PINTURA SOBRE BLOCO/ TELHAZIPADA DESEMPENADO ACARTONADO
GALPAO - CORREDOR PRESSURIZADO - VISTA SUPERIOR E CORTES DESEMPENADO FECHAMENTO EM TELHA GALVANIZADA FORRO DE GESSO 3-Os corrimdos das escadas e rampas terdo altura de 70cm e 92cm, devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900n e devem
P15/15 _ ) CODIGO DIMENSAO DESCRICAO LOCAL DML CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ——— atender a NBR 9077, NBR 9050/2015 e Norma Técnica n° 010/2015-CBMDF;
F -Os corrimdos laterais devem prolongar-se 30cm antes e apds o término da rampa ou escada sem interferir com dreas de circulagéo ou
ESC.1:50 ~ MEZANINO — 4-O imdos laterais d I 30 f 5s 0 término d d interferi e de circulacd
PI01 2,70x3,00 GIRO C/ BARRA GALPAO: Docas AMBIENTE PISO PAREDE TETO CONGELADOS CERAMICO - - prejudicar a vazdo conforme NBR 9050/2015 e Norma Técnica n° 010/2015-CBMDF;
PORTAS DE MADEIRA A R _ 5-Os guarda-corpos deverdo fer resisténcia de 1200pa e resistir a uma for¢ca horizontal de 700n/m aplicada a 1,05m de altura e atenderdo aoff
- . — DEPGSITO EEOER LEGRET PINTURA SOBRE BLOCO/ TELREEIPA0R it S L “A"“"CO disposto na NBR 14.718/2008, NBR 9050/2020, NBR 9077 e Norma Técnica n° 010/2015-CBMDF;
CODIGO DIMENSAO DESCRICAO LOCAL DESEEPERADG FECOAIERIEE NS L SALGARIZADA REFRIGERADOS CERAMICO - B 6-Os vidros utilizados como guarda-corpo devem ser de seguranca, n&o estilhacdvel, do tipo laminado ou aramado conforme exigido pelo
: ; T ; PORTARIA item 4.6.3.2 da Norma Técnica n° 010/2015-CBMDF, pelo item 4.8 da NBR 9070/2011 e pelo item 4.8.1.4 da NBR 9070/1993, atendendo tambén]
PMo1 0.80x2,20 GIRO ADM: Enfermaria e Sanitarios e Copa Mez; T s p— p— LIXO CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO Fiz':;’%&f;o ao estabelecido pela NBR 14.718/2008;
PMO2 1,00x2,20 GIRO COMBARRA PORTARIA: Sanit PCD; ADM: Sanitarios PCD FORRO DEGESSO 7-As paredes das caixas de escadas, dos guarda-corpos, dos acessos e das descargas terdo acabamento lido tal como exigido pelo item
~ ~ ~ A 1 o . R
PMO3 0,80x2,20 GIRO PORTARIA: Sanitério Controle CONTROLE CERAMICO PINTURA PINURA SANITO1 EO2 CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO preesesteetin 4.3.1.1.10 da Norma Técnica n° 010/2015-CBMDF e pelo item 4.7.4.1 da NBR 9070/2011.
ACESSIBILIDADE
: i SANIT. CONTROLE CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO PINTURA o o FORRO DE GESSO
PM04 1,00x2,20 GIRO PORTARIA: Guarita e CCO VESTO1EO02 CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ?ACARTONADO 8-Os v@os de acesso da edificacdo, para permitir a acessibilidade as pessoas com dificuldade de locomocdo atenderdo ao seguinte:
8 = -Largura minima de 0,80m;
ESPERA CERAMICO PINTURA FORRO MODULAR = " FORRO DE GESSO -Soleiras com bordas arredondadas ou chanfradas com altura de 1,5cm;
° FORRO DE GESSO SALA DE SOBREMESASA CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO Trilhos de embutir em portas de correr.
SANITPCD CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO i
ACARTONADO = 5 FORRO DE GESSO 9-Os sanitdrios acessiveis atenderdo ao estabelecido na NBR 9050/2015;
NURICIONISTA CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO
00 DG CERAMICO PINTURA FORRO DE GESSO ACARTONADO 10-Serdio instalados dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitdrios acessiveis, boxes, cabines e vestidrios isolados préximos ao vaso
ACARTONADO 12 PAVIMENTO sanitdrio e box do chuveiro, para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda, em conformidade com a NBR 9050/2015;
N PISO EM CONCRETO FORRO DE GESSO 11-Todas as calcadas terdo piso antiderrapante, com superficie regular, firme, estavel, ndo trepidante, sob qualquer condicdo (seco ou
CORRESPONDENCIA DESEMPENADO PINTURA ACARTONADO AMBIENTE PISO PAREDE TETO molhado), e atenderdo aos itens 6.12.1 e 6.12.2 da NBR 9050/2015, garantindo uma faixa livre para a circulacdo de pedestres sem degraus,
——— PISO EM CONCRETO com inclinagdo fransversal ndo superior a 3% e inclinagdo longitudinal acompanhando a inclinagdo das vias lindeiras;
B ] o A AREAMULTIUSO PINTURA FORRO MODULAR Al TAT ! < ) P ’ .
'“ Tt DEPOSITO CERAMICO PINTURA P —— DESEMPENADO 12-A sinalizacdo tatil no piso serd projetada e instalada em conformidade com a NBR 9050/2020;
oo R R N R FORRO DE GESSO 13-O profissional responsdavel pela execugdo da obra e o proprietdrio se comprometem a construir a calgada de sua responsabilidade,
\ - - - - - - - - -= - - - - - - = = FROTECAC RO RIRA ;:—xélaz—x%;g—:%—:{-:—ﬂa:—z 1 B —— P A= COPA CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO adequando com as vizinhas existentes e/ou com o leito carogdvel, garantindo a acessibilidade do espaco urbano, nos termos da NBR
} 4.00 4.00 4.00 4.00 ) 3.60 })/“‘°,, 6.00 } e — 9050/2015 e em conformidade com o cdédigo de edificagdes do DF;
o } 2583 20 3.00 IR 5 e - ‘ o SANIT FEM CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO 14-O profissional responsdvel pela execugdo da obra e o proprietdrio se comprometem a executar a instalacdo de piso tatil de alerta e
2 } esea : 4 : H : } 2 ACARTONADO direcional, atendendo aos pardmetros da norma ABNT: NBR 16.537/2016;
! ‘ 1.00 " 1.00 N 1.00 ° ‘ SANIT MASC CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO FORRO DE GESSO 15—Qs passeios devem acompanhar a declividade da via no sentido longitudinal; ter a inclinacdo méxima de 3% e ter superficie regular e
| e H ! ACARTONADO antiderrapante;
‘ 0! S ‘ p FORRO DE GESSO 16-Na Rota Acessivel, os materiais de revestimento e acabamento devem ter superficie regular, firme, estével, ndo trepidante para
Qo -
= } / ‘ WCPCD MASC CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO ACARTONADO dispositivos com roda e antiderrapante sob qualquer condigdo (seco ou molhado);
7 P S E— [
} \02/ } R ~ FORRO DE GESSO 17-Os elevadores serdo projetados atendendo a NBR 9050/2020 e NBR NM 313;
} | WIEDIEERE kR e REERI i EE R een i e ACARTONADO 18-O elevador para uso de pessoas com dificuldade de locomocdo terd, no minimo, 1,40x1,10m conforme consta na NBR NM 313;
\ \ —
i | BREATECNICR P1SO EM CONCRETO PINTURA ) SEGURANCA CONTRA INCENDIO
} cco ‘ DESEMPENADO 19-O galpdo contard com sistema de detecgdo de fumaga e sprinkler;
} < 7’1688?225 } APOIO 20-A armazenagem serd em estrutura porta-palete, com altura mdxima de estocagem H=12,20m;
i /( é - | AMBIENTE PISO PAREDE TETO 21-Todas as esquadrias com vidro inferior a 90cm de altura e voltadas para o exterior serdo em vidro de seguranca (laminado);
} 3 } ~ FORRO DE GESSO 22-Os vidros verticais suscetiveis ao impacto humano, instalados abaixo da cota de 1,10m em relagdo ao piso, portas e janelas, divisérias,
| COPA CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO vitrines e muros de vidro deverdo ser do tipo: laminado de seguranca, aramado ou insulado composto com os vidros citados anteriormente,
| ! ACARTONADO conforme "tabela 8 - uso e aplicagdes dos vidros" da NBR 7199/201¢;
} i ‘ VEST FEM CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO FORRO DE GESSO 23-As portas e painéis de vidro instalados em edificios receberdo sinalizagdo mediante aplicacdo de faixas horizontais coloridas sobre as
} | } ACARTONADO superficies tfransparentes;
\ \ - - - - - -
5 i FORRO DE GESSO - & i .
} 2 | VEST MASC CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO 24 /j\s esquadrias dentro das caixas de escadas tém perfis reforcados em aco (minimo 3mm), sendo feitas em vidro aramado ou temperado;
} ol 7 / } ACARTONADO 25-E vedada a colocacdo de janelas tipo maxim-ar, eixo vertical, aluminio, madeira, pldstico e etc, dentro das caixas de escadas;
.40 80 1.00 20
! /o" 0 C;g’i‘g:;’:‘ T ‘ VEST PCD MASC CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO FORRQ DEGESSO 26-A iluminagcdo de emergéncia n&o serd analisada na consulta prévia do Corpo de Bombeiro;
} £ % 5183 25 = } ACARTONADO 27-As paredes que envolvem os reservatérios que abrigam a reserva técnica de incéndio - RTl possuirdo tempo de resisténcia ao fogo minimoj
| 2 9 Y VEST PCD FEM CERAMICO RESVESTIMENTO CERAMICO FNRELnEY de 4 horas;
o o o
| I o AC @ b’ /}/ ACARTONADO 28-Os dutos de exaustdo deverdo ter resisténcia minima a 4 horas de fogo;
1
i E 2,18803m2’5 /| UTILIDADES 29-As portas de enrolar e/ou de correr ficardo abertas durante o hordrio de funcionamento conforme item 4.2.2.7 da NT10-CBMDF;
é A /
} é 8 % ]l } AMBIENTE PISO PAREDE TETO 30-A subestagdo deverd ser delimitada por paredes com resisténcia a 4h de fogo com portas com resisténcia minima a 120 min (PCF-120);
| — [l | . e
31-No GLP utilizaremos 4 cilindros B-190L;
— 1 3,25 183 o8/~ ‘ 008 PISO EM CONCRETO ;
A ! | R o R SRR T m— 0 mm— - ! A RESERVATORIO DESEMPENADO PRI T RRE L HRIEL R 32-A central de GLP deverd estar afastada no minimo 3 m (trés metros) de rampas de acesso aos subsolos para evitar que, em caso de
} P — =T } PISO EM CONCRETO vazamento, o gds passe para osmesmos, vindo a se acumular, aumentando o risco de explosdo;
! & S
} 8 (c\f < } CASA DEBOMBAS DESEMPENADO PINTURA SOBRE BLOCO PINTURA 33-Os recepientes de GLP devem ser instalados em dreas que permitam a circulac&o de ar e com os distanciamentos abaixo relacionados
I “ o 7 I (os ralos e as fontes de ignicdo devem estar localizados fora do limite das muretas cotadas em 5.3.2 d):
CALCADA _ i CALCADA T — ANTEONT | ENTRADA DE ENERGIA égﬂ g: ;glr?tsés de ignicdo
4182.90 S 4183.20 - . . -3, ;
o } /ﬁ/ o P 2,%’12 } AMBIENTE PISO PAREDE TETO -6m de enfradas de ar-condicionado e pogos de ventilagdo;
! 2 @ 03 91 3,24 1)
} 3] 0.40xo.;&g§?o\éo(m?) 40 h } ENTRADA DE ENERGIA PISO EM CONCRETO PINTURA SOBRE BLOCO PINTURA 34-As tomadas de abastecimento de glp devem estar localizadas dentro da propriedade (mesmo que na divisa), no exterior das edificacdes
} 4 110 50 I DESEMPENADO podendo ser nos proprios recipientes, na central ou em um ponto afastado da central, desde que devidamente demarcadas. As tomadas
\ = .80 R 2.00 " q - - \ de abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos minimos:
! 2 I I 5 6o | ! -6,0m de reservatrios que contenham fluidos inflamveis;
} o =5 | -6,0m de produtos toxicos, perigosos e inflamdveis e chama aberta;
S S
} 8 81 S } 35-Corredores enclausurados do galpdo serdo com paredes TRRF de 2 horas;
I = = = g o ‘ 36-Os 10 corredores de Rota de Fuga possuem pressurizacdo individuais. O cdlculo especifico se encontra no documento anexo:
| = " — - s i
| D | . ~ . . ~ .
| @ \ / | Cdlculo de Vazdo do Sistema de Pressurizagdo de Corredor Rota de Fuga;
} PASSA DOCUMENTOS o ‘ 37-Tanque moto gerador 250L acoplado no equipamento e com bacia de contencdo.
| 0.20x0.05x0.30m \ = SANT. PNE
} Q (LxAXP) 8 6m? B ! 38-Medidas em centimetros; niveis em metros;
= = 4
} | 118325 ‘ NOTAS GERAIS CAP-SEDUH
[ \
MURETA H=0.30 } p | (CAYG S } B 39-O sistema de captagdo de dgua da chuva foi dimensionado e serd construido de acordo com as normas técnicas da ABNT;
=0,30m 9 2000
; N /I i H 40-Os portdes de acesso a garagens manuais ou de acionamento automatico devem funcionar sem colocar em risco os pedestres. A
; } i superficie de varredura do portdo ndo pode invadir a faixa livre de circulagdo de pesdestre e deve contar com sistema de sinalizagdo
‘ A "—. ¢ ! e conforme item 5.6.4.2 da NBR 9050/2020;
i . ESPERA . } H 41-Os sinais sonoros e luminosos localizados nas entradas e saidas de veiculos atenderdo ao normatizado pela NBR 9050/2020;
: B3
} 19.00m? % ° ‘ : 42-0O profissonal responsdvel pela execugdo da obra, juntamente com o proprietdrio se comprometem a executar o projeto conforme
| 8 {bm i S | 1 estabelecido pela NER 9050/2020;
} I=% } H 43-0O profissonal responsdvel pela execugdo da obra, juntamente com o proprietdrio se comprometem a executar os elementos de vedacaof
| 2 vertical internos e externos, inclusive os que separam as unidades auténomas da edificagdo, com caracteristicas técnicas de resisténcia ao
} | } fogo, isolamento térmico, isolamento e acondicionamento acuUstico, resistécia estrutural, impermeabilidade e estanqueidade atendendo co
} } desempenho estabelecido pela NBR 15.575/2013;
} <] (CAN SALA3D5E2;’§INEIS } 44-Este € um projeto de Arquitetura legal, definido apenas como um documento para aprovagdo de parémetros urbanisticos e edificios da
S } N\ 1183 5 } g legislagdo em vigor no Distrito Federal, junto aos érgdos do Governo local.
o) Q_; @ -
= 4 } . } 2 S o 45-0O projeto utiliza Sistema de Infiltracdo Artificial de Aguas Pluviais e contribui para o conforto higrotérmico, para a paisagem e para a
I § } g qualidade do espago urbano, como também atende ao volume minimo exigido que seria infiltrado com a taxa de permeabilidade
ol ol ] } } original quando somadas as infiltragdes artificial e a natural - em conformidade com o Art. 4° § 1° da lei Complementar 929/2017;
o o
SRS ? I I 46-Serd garantida a quantidade minima de 121 drvores (12.060,38m? de drea ndo impermedvel) de médio a grande porte,
| ! preferencialmente, de espécies nativas do cerrado.
} \ } 47-0 uso do aproveitamento de dguas pluviais seguird a Lei Complementar n°929/2017. A dgua aproveitada ndo poderd ser para consumo
! =] ! humano
| /] | .
| j |
‘ )% 1
\ \
1 1
[ [ °
| / -
2 3.80 -
i 2 } BACIA CONVENCIONAL SEM 21CL16-ARQ-PL-007-PORTARIA-PLANTA-R09.dwg
} o o S S L ABERTURA FRONTAL LINHA
[ I VOGUE PLUS CONFORTO -
! | DECA P.510.17
| |
} } PROCESSO N°: 00390-00007624/2021-26
[ [
1 1 PARA FINS DE REGISTRO CARTORIAL
\ \
[ [
| |
i i PORTARIA ALARME DE
EMERGENCIA
! ! VISTA 1 - SANIT. PNE SETOR MEIRELES, SANTA MARIA - DF
} } ESCALA 1:25 ARCO MODULAR AE-08 !
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PORTARIA

PLANTA BAIXA TERREO

ESCALA 1:50

PORTARIA
VISTA 2 - SANIT. PNE

ESCALA 1:25

PROJETO DE ARQUITETURA / USO: PRESTACAO DE SERVICO; ATIVIDADE: 52-H ARMAZENAMENTO

MARCE

A R Q U I

fone 55 11 3071-3399 - Sao Paulo
marcel@monacelli.com.br

ONACELL

T E T U R

A

AR-07/15

Portaria

Planta baixa e Ampliagées banheiro

DATA
15/06/2023

AREA LOTE
98.905,60 m2

AREA CONST.
67.186,00 m2




